
PROFESSIONAL LAUNDRY

	 IC44819FFS	 IC44825FFS	 IC44832FFS

	 38/57/35	 48/75/46	 59/93/59

	 479/457	 479/457	 479/457	
	 1910	 2540	 3170

	 1.5-11 	 1.5-11	 1.5-11

	 33	 44	 54	
	 83	 110	 141	
	 133100 (39)	 177400 (52)	 221800 (65)

Mangels
IC44819FFS, IC44825FFS, IC44832FFS

Eigenschappen en voordelen
•	 Eenpersoonsbediening voor het invoeren van nat goed tot opgevouwen lakens – het optimum in strijken

•	 Afmetingen 4815 mm x 1820 mm (IC44832FFS). De meest compacte in zijn soort op de markt

•	 Eén station met automatische toevoer, elektromechanische klemmen en standaard een vacuümtafel voor een 
vlakke en efficiënte toevoerkwaliteit

•	 Standaard voorzien van een touch screen met bediening zonder tekst voor optimale gebruiksvriendelijkheid

•	 Door de standaard meerlaags thermische DubixiumTM oliecilinder nooit oververhitting van de cilinderzijkanten 
bij elektrisch- en gasverwarmde versies. Dit maakt een 20% toename van de productie mogelijk ten opzichte 
van traditionele cilinders

•	 Standaard voorzien van automatisch strijksnelheidsregelsysteem DIAMMSTM, waardoor een optimale 
productiviteit bij elke bediener mogelijk is. Dit unieke kenmerk garandeert u een perfect droog linnengoed, 
ongeacht de vaardigheid van de bediener

•	 Onderhoudsvrije, keramische gasbrander vergroot de betrouwbaarheid en reduceert de productie-	
onderbrekingen en het gasverbruik (tot wel 20%). Uniek en gepatenteerd kenmerk

•	 Standaard voorzien van stand-by en slaapmodus voor optimale energiebesparing

•	 Veerbelaste drukrol garandeert uitstekende strijkkwaliteit

•	 De duurzame mangelbanden van Nomex® zijn bestand tegen temperaturen boven de 200°C voor optimale 
kwaliteit en veiligheid

•	 Een vingerbeveiliging zorgt voor een optimale veiligheid voor de bediener

•	 Veelzijdige stapelaar voor het leveren van stapels linnengoed vanaf de voor- of achterzijde van de machine

Belangrijkste opties
•	 Volledig geïntegreerde luchtcompressor voor autonoom gebruik en sneller installatie

•	 Uitschakeling van stapelaar voor doorgeleiding van gevouwen linnengoed naar een lopende band

•	 CMIS aansluiting voor validatie volgens de Europese Norm EN14065 voor RABC kwaliteitsbenadering

Belangrijkste specificaties	
Capaciteit*, max. waterverdamping**	 l/h

Rol,	 diameter (elektriciteit, gas/stoom)	 mm	
	 lengte	 	 mm

Strijksnelheid		 	 m/min

Verwarming,	 elektriciteit	 kW	
	 	 	 stoom (900 kPa)	 kg/h	
	 	 	 gas	 	 Btu/h (kW)	

*	 50% achterblijvend vochtgehalte (katoen 180 g/m2) en 100% rolgebruik 	(ISO 9398).

**	 Elektriciteit/stoom/gas.

De getoonde afbeeldingen geven slechts een representatief beeld van het product en variaties zijn mogelijk.



	 IC44819FFS	 IC44825FFS	 IC44832FFS

	 35.7 (63)	 46 (80)	 56.8 (100)

	
	 2.9 (16)	 2.9 (16)	 3.2 (16)

	 20	 20	 20	
	 900	 900	 900	
	 10	 10	 10	
	 20	 20	 20	
	 	
	 2000/2500	 2000/2500	 2000/2500	
	 3700/5000	 3700/5000	 3700/5000	
	 160	 160	 160	
	 	
	 800	 950	 1010	
	 740	 880	 960	
	 200	 200	 200	
	 6/8	 6/8	 6/8	
	 550-700	 550-700	 550-700

	 	
	 65	 65	 65

	 3	 3	 3

	

	 1405	 1545	 1715	
	 1700	 1890	 2075	
	 7.6	 9.2	 10.7

	 175	 175	 175	
	 345	 345	 345	
	 2.9	 2.9	 2.9

	 1100	 1100	 1100	
	 1910	 2540	 3170

	 900	 900	 900	
	 3500	 3500	 3500

	

	 3555	 4185	 4815	
	 1820	 1820	 1820	
	 1590	 1590	 1590	
	 2575	 3205	 3835	
	 980	 980	 980	
	 1090	 1090	 1090	
	 1030	 1030	 1030	
	 675	 675	 675	
	 90	 90	 90	
	 500	 500	 500

Elektrische aansluitingen

Voltage/vermogens	

El.	 400-415V 3AC 50 Hz	 kW(A)

Gas,	
stoom	 400-415V 3AC 50 Hz	 kW(A)

Stoom- gas- en luchtaansluitingen

Stoom	 	 	 DN
Retourstoomdruk	 	 kPa
Condensaat	 	 DN
Gas	 	 	 DN	
Gasdruk,
	 aardgas (G20/G25)	 Pa
	 propaan (G31)	 Pa
Luchtuitlaat	 	 ø mm
Afgevoerde lucht,	
	 gas	 	 m3/h
	 el, stoom	 	 m3/h
Drukverlies	 	 max. Pa
Perslucht	 	 mm
Retourluchtdruk	 	 kPa

Geluidsniveau	 	

Luchtgeluidsniveau	
	 	 	 dB(A)

Warmteafgifte

% van geïnstalleerd vermogen, max.

Verzendgegevens

Gewicht strijkmachine	 netto, kg
	 	 	 verpakt in kist, kg
Verzendvolume, strijkmachine	 m3

Gewicht stapelaar	 	 netto, kg
	 	 	 verpakt in kist, kg
Verzendvolume, stapelaar	 m3

Afmetingen voor automatische invoer

Minimum	 	 mm
Maximum	 	 mm

Afmetingen voor automatisch vouwen

Minimum	 	 mm
Maximum*	 	 mm 

Afmetingen in mm

A	 Breedte	 	 	
B	 Diepte	 	
C	 Hoogte	 	
D	 	 	
E	 	 	
F	
G	
H	
J	
K

	
1	 Bedieningspaneel
2	 Aansluiting afvoerlucht	
3	 Stoom
4	 Condensaat

5	 Elektrische aansluiting
6	 Perslucht
7	 Gas

*	 Aanbevolen voor het meeste textielgoed. kan variëren op basis van textieldikte en soort.



	 IC44819FFS	 IC44825FFS	 IC44832FFS

	 	
	 110	 110	 160

	 -	 115	 135

	 -	 -	 80

	 62	 80	 80

	 IC44819FFS	 IC44825FFS	 IC44832FFS

	 	
	 110	 110	 200

	 -	 115	 155

	 -	 -	 95

	 75	 95	 95

Voorzijde

Bovenaanzicht

Rechterzijde

Productie in items per uur	 Textielkwaliteit	 RV*
Elektrisch/gas	

50/50 polyester-katoen laken, 3000 x 1800 mm	 140 gr/m2	 35%

50/50 polyester-katoen laken, 2900 x 2400 mm	 140 gr/m2	 35%

100% katoen laken, 3000 x 2800 mm	 160 gr/m2	 50%

100% katoen tafellaken, 2000 x 1500 mm	 260 gr/m2 	 55%

Productie in items per uur 	 Textielkwaliteit	 RV*
Stoom (9 bar)	

50/50 polyester-katoen laken, 3000 x 1800 mm	 140 gr/m2	 35%

50/50 polyester-katoen laken, 2900 x 2400 mm	 140 gr/m2	 35%

100% katoen laken, 3000 x 2800 mm	 160 gr/m2	 50%

100% katoen tafellaken, 2000 x 1500 mm	 260 gr/m2 	 55%

*	 RV: Restvocht vóór het strijken

	 De bovenstaande getallen komen overeen met de machinecapaciteit Ze kunnen variëren op basis van de efficiency van de bediening en worden 	 	
	 bereikt bij 300 mm tussen de items bij het invoeren.

De meerlaags thermische DubixiumTM oliecilinder 
garandeert soepel gebruik onder alle omstandigheden 
en het nooit oververhitten van de zijkanten.

Het automatische strijksnelheidregelsysteem DIAMMSTM is 
gebaseerd op het echte vocht in de items. 	
Uniek en gepatenteerd.



Share more of our thinking at www.electrolux.com A
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www.electrolux.com/laundrysystems


